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Bodengerippe-Quertrager in einem Omnibus 
Beschreibung 

Der Bodengerippe-Quertrager nimmt als Bodengerippe-Bauteil die Krafte der 
vier Achsfuhrungslenker und von zwei Luftfedern auf. Die Krafte werden bei ei- 
ner besonders niedrigen Bauhdhe in das Boden- und Seitenwandgerippe einge- 
leitet. 

Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, ein auf Niedrigflurbus zugeschnitte- 
nes niedrig bauendes Bauteil mit gunstigem Kraftlinienverlauf zu schaffen. 

Dies wird neuerungsgemaB durch die einstuckige Fertigung des Bauteils aus 
SpharoguB oder GuBstahl mit niedrigen Vertikalbaueiementen unter AusschluB 
von korrosionsanfalligen Hohlraumen erreicht. Solcherart ergibt sich die ge- 
wunschte niedrige Bauhdhe sowie ein niedriges Gewicht bei optimaler GestaU 
tung und Dimensionierung hinsichtlich Funktion und Fertigkeit. Die Anzahl der 
Bauteile gegenuber der bisher bekannten geschweiBten Ausfuhrung reduziert 
sich von uber 30 auf 1 Bauteil. So ergibt sich ein besseres Handling und kein 
SchweiBverzug und damit auch keine Notwendigkeit zum Richten. Die MaBge- 
nauigkeit kann sehr hoch gehalten werden, und was ganz wesentlich ist, es gibt 
eine sehr viel geringere Korrosion # indem die bei SchweiBen ublichen Hohlraume 
vermieden werden. So ergibt sich gesamtheitlich eine wesentliche Kosteneinspa- 
rung. 

Die Neuerung ist in einem Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. 
Eszeigen: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch die untere Omnibuszone mit Blick auf den 
Bodengerippe-Quertrager, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf den Bodengerippe-Quertrager. 

Die Figuren 1 und 2 zeigen den Bodengerippe-Quertrager 1 in einstuckiger Aus- 
fuhrung aus GuG, eingebunden in das Bodengerippe 3 # das Seitenwandgerippe 2, 
den Radkasten. 4, Podestblech 5 und Bodenwanne 9, wobei der Blechhalter 6 zur 
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Anbindung an das Seitenwandgerippe 2, der Blechhalter 7 zur Anbindung an die 
Bodenwanne 9 und der Blechhalter 8 zur Anbindung an das Bodengerippe 8 die- 
nen. 
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Schutzanspruch 



1. Bodengerippe-Quertrager in einem Omnibus fur die Aufnahme der 
Hinterachslenker- und Federkrafte, gekennzeichnet durch seine einstuckige 
Fertigung aus SpharoguB oder GuBstahl mit niedrigen Vertikalbauelemen- 
ten und unter AusschluB von korrosionsanfalligen Hohlraumen. 
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